
 
 
 
 
 
 
 
 
 

居家御守用戶操作手冊 
手機監控部分(Android) 
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1、軟體安裝 

1. 從GooglePlay下載安裝 
進入GooglePlay下載居家御守安裝。 
運行軟體獲取攝像機畫面 
軟體安裝完成後會在手機自動生成“居家御守”快捷方式圖示 

 
 

運行“居家御守”進入監控主介面，點擊左下角加號圖示添加攝像機。 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
 

2、操作說明 

 

1. 增加攝像機 

點擊添加攝像機，將會轉到添加頁面中，有三種方式可以添加攝像機:
您可以手工輸入攝像機18位元DID號及密碼,或直接點擊“二維碼”，用掃描攝像機
二維碼的方式來添加攝像機,或是利用“搜索”局域網搜索工具方式來添加攝像機 
(如果您的手機沒有安裝條碼掃描軟體，系統將提示您進行下載並安裝，請根據提
示完成操作) 

 



 
 

添加完成點擊確定後，系統會返回攝像機清單，此時可以看到剛才添加的攝像機
已經存在於列表中 

 



 
 
 
 

點擊已連接的攝像機，您就可以通過手機輕鬆的看到遠端的監控畫面了。 
 
 

 



 
 
 

 

 



 
錄影重播中可以選擇重播手機或者攝像機中的視頻片段。 

 

 
 

 
 
建議用戶搜索安裝“快圖流覽”以提高流覽效率。 
 
 

2. 功能功能表

返回攝像機清單頁面，長按住需要設置的攝像機2秒，系統將彈出功能功能表 
 

 



 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. 修改攝像機 
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附錄：流量與時間比較表 

手機軟體預設採用QVGA，15框架格式。由於移動網路頻寬受現有無線技術所限，上
下起伏較大，所以幀數會在315幀內。按平均值7幀推測，故一分鐘產生的流量在
0.5MB。 
 
 

 

½âÎö¶È  Ž¬”µ 
位元速
率kbps 

一分鐘 
MB 

一小時 
MB 

一天 
GB 

一周 
GB 

720P 

30  2500  18.31   1098.63   25.77   180.41  
15  1800  13.18   791.02   18.56   129.89  
7  800  5.86   351.56   8.25   57.73  
3  300  2.20   131.84   3.09   21.65  

　 

VGA 

15  360  2.64   158.20   3.71   25.98  
10  280  2.05   123.05   2.89   20.21  
7  200  1.46   87.89   2.06   14.43  
3  90  0.66   39.55   0.93   6.49  

　 

QVGA 

15  150  1.10   65.92   1.55   10.82  
10  100  0.73   43.95   1.03   7.22  
7  70  0.51   30.76   0.72   5.05  
3  30  0.22   13.18   0.31   2.16  

 

 


